
Sicherheitshinweise siehe Rückseite

Decalcit Becken
Beckenreiniger und Schnellentkalker

Anwendungsbereich:

Decalcit Becken beseitigt selbst hartnäckige Kalk-
und Schmutzablagerungen. Durch die dick flüssige
Rezeptur wird die Einwirkzeit verlängert, der
Reinigungserfolg ist sichtbar besser. Besonders
geeignet zur Grundreinigung des entleerten Beckens.

Vorteile:

n Löst selbst hartnäckige Schmutz- und 
Kalkablagerungen

n Materialschonend durch Korrosionsschutz

n Schnell wirksam

n Längere Einwirkzeit durch dickflüssige 
Rezeptur

Produktbeschreibung:

Flüssiges Mehrkomponenten-Reinigungskonzentrat.
Die Abbaubarkeitsanforderungen des Wasch- und
Reinigungsmittelgesetzes an Tenside werden
 übertroffen (UBA 0140 0066).
Inhaltsstoffe: Enthält Salzsäure, Tenside, Verdicker,
Duft- und Hilfsstoffe.

Anwendungsempfehlung:

Decalcit Becken zur Hauptreinigung des entleerten
Beckens in der Verdünnung 1 : 5 bis unverdünnt
anwenden. Lösung mit Bürste oder Schrubber auf -
tragen und ca. 10–15 Min. einwirken lassen.
Anschließend gründlich nachspülen. Bei hartnäcki-
gen Kalkrückständen kann ein wiederholtes  
Auftragen erforderlich werden. Warmes Wasser
 verstärkt die Reinigungswirkung.

Wichtige Hinweise:

Auf verchromten Teilen nicht unverdünnt und längere
Zeit einwirken lassen. Räume gut belüften und evtl.
Niederschläge auf Chrom mit reichlich Wasser
 abspülen. Ungeeignet für alle nicht säurebeständigen
Werkstoffe (z. B. Aluminium, nicht säurefeste Fliesen),
insbesondere nicht säurebeständiges Email.
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Maßnahmen zur Brandbekämpfung:

Das Produkt selbst ist nicht brennbar. Umgebungsbrand
mit Wasser löschen.
Besondere Gefährdung durch den Stoff: Bei Brand
Entstehung von Chlorwasserstoff (HCI).
Besondere Schutzausrüstung: Schutzkleidung tragen.
Sonstige Hinweise: Gefährdete Behälter mit Wasser -
sprüh strahl kühlen.

Maßnahmen bei unbeabsichtigter
Freisetzung:

Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen: Für aus -
reichende Lüftung sorgen. Persönliche Schutzausrüstung
verwenden. 


